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Prgvningsrapportnr.: R-18-3725A

Rekvirent

Kallerup Grusgrav - Baldersbuen 16 A, Hedehusene

Rapport indhold

Prpvning af ubundne materialer, laboratorieprgvning

Materialer
Bundsikringsgrus
Prpvningsperiode
Start 6. november 2018 Slut 7. november 2018

Anvendte metode referencer

Metode Navn Beskrivelse

Kornstgrrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2012)

DS/EN 933-1

Rapport hemaerkning

Med venlig hilsen

‘ !
D%’iél Heubeck

Prgvningsrapporten ma kun bruges i uddrag, hvis laboratoriet skriftligt har godkendt uddraget. Pravningsresultaterne gaelder udelukkende Side 1 / 2
for de prevede emner. Med mindre andet foreligger, vil resterende pravemateriale blive bortkastet efter 1 maned. e



www.drive-it.dk

LER | SILT ‘ SAND GRUS STEN
T RINT MELLEM | GROFT FINT MELLEM |  GROFT |  FINT MELLEM GROFT |
100 : : S E I - r = I 2 ‘ |
. | [ [
. | 150mm :100% |- | L ‘ ; T -l
o | 125mm 100 % | [ ] ]
£ 90mm  :78% 1 ! TTTTT 5
2 | 63mm  :56% [ —— T i
8 4| 315mm  :44% | il
16 mm 135 % ‘ ‘ | i
8 mm 1132 %: ! | il | i
70| 4mm :30% ||| | 3 ‘ | /
2mm 128 % [ ] ‘ /
1 mm 126 % t 1 — — T
w| 05mm  :23% | | : | a1/ .
025mm :18% il ; ['] ;
0.125mm :12% : - 1 i
0.063mm :8% i | |
50 ! : T 1
| 1 | | | ‘
[ i 1 ?
40 1 : 1 1 T —
| | | | | | |
| | Wl | | | |
[ 1 1 [ 11 | |
= : — BE i M
- | || |1 —T L
i || LT !
2 — ‘
i | A i [
10 : | | | = “ | . i ‘
| I || i |l _ Uensformighedstal
" ||| | L] U =d60 : d10 = 736.1
5 g ggs z B3z g s 333 oC o vTCE 7% 8 gm
GradefingskraV: B2 = Fraktionsindholdskrav overholdt : Nej
CBR [%] = 40 .
22 da 40 Signaturer
Form 10 cm 15 cm
21 35 Forsag Komprimering CBR
Proctor e} < O
Modificeret Proctor e ¢ L
2 30 Maetningslinie m. vandl.
1.9 25 Proctorforsag
fg 8 Indstampning Proctor Modificeret Proctor
=18 20 A
z = | Pdmax  Mgm?
(=8
1.7 15 Wopt %
Pd,max korrMg/m?
1.6 10
W opt korr. %
1.5 5 Vibrationsforsgg
[ Mg/m?
14 é] d,max
0 5 10 15 20 25 3
W [%] w %
Meetningslinier: Ps =-0.1/0/0.1 Mg/m?®
Gennemfald 0.063 mm 8 % | Frasigtet > 16 mm s 65 % | Frasigtet > 80 mm %
Flydegraense w Plasticitetsgraense wp Plasticitetsindeks Ip
Korndensitet(0-0.063mm) pg Mg/m?® | Korndensitet(0-16mm) Ps Mg/m?® | Karndensitet, filler pf Mg/m?®
Kalkindhold(0-1mm) ka % | Kalkindhold(0-16mm) ka % | Kalkindhold(=16mm) ka %
Gladetab al % | Gladetab reduceret 9 red %
Sandaekvivalent (0-4mm)SE 4 % | Humusindhold
Vurderet frostfare Vandindhold in situ Wnat %
Prgvebeskrivelse: Bundsikringsgrus Mrk. 0-150 mm - Varenr. 118
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