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Att: Henrik Olsen

Prgvningsrapportnr.: R-25-2942A

Rekvirent

Kallerup Grusgrav - Baldersbuen 16 A, Hedehusene

Rapport indhold
Prgvning af ubundne materialer, laboratorieprgvning
Materialer

Brogrus

Prgvningsperiode

Start 2. oktober 2025 Slut 7. oktober 2025
Anvendte metode referencer
Metode Navn Beskrivelse
DS/EN 13286-2 Proctorforsgg (2011 + AC:2013)
DS/EN 933-1 Kornstgrrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)
DS/EN 933-9 Prgvning med Methylenblat (2022)

Rapport bemaerkning
- Prgvning med Methylenblat: Prgven er lufttgrret.
- Den anvendte densitet 2.65 Mg/m? er antaget.
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Prgvningsrapporten mé kun bruges i uddrag, hvis laboratoriet skriftligt har godkendt uddraget. Pravningsresultaterne geelder udelukkende Side 1 / 2
for de pravede emner. Med mindre andet foreligger, vil resterende prgvemateriale blive bortkastet efter 1 mdaned.
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Maetningslinier: Ps = 2.55/2.65/ 2.75 Mg/m?®
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