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VBM Laboratoriet
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TEST Reg.nr. 179

Kallerup Grusgrav
Baldersbuen 16 A

Dato: 7. oktober 2025
VBM sag: 52 1V R-25-2940A
Side: laf2

DK-2640 Hedehusene

Att: Henrik Olsen

Pragvningsrapportnr.: R-25-2940A

Rekvirent

Kallerup Grusgrav - Baldersbuen 16 A, Hedehusene

Rapport indhold

Prgvning af ubundne materialer, laboratorieprgvning

Materialer
Harpet grus 0-4 mm
Prgvningsperiode
Start 2. oktober 2025 Slut 7. oktober 2025

Anvendte metode referencer

Metode Navn Beskrivelse

DS/EN 933-1 Kornstgrrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)

Rapport bemaerkning

Med venlig hilsen
Eurofing VBM aboratorie)
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Prgvningsrapporten ma kun bruges i uddrag, hvis laboratoriet skriftligt har godkendt uddraget. Prgvningsresultaterne gaelder udelukkende Side 1 / 2
for de prgvede emner. Med mindre andet foreligger, vil resterende prgvemateriale blive bortkastet efter 1 mdned.
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Gennemfald 0.063 mm 5.5 % | Frasigtet > 16 mm S % | Frasigtet > 80 mm %
Flydegreense wL Plasticitetsgraense wp Plasticitetsindeks Ip
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Provebeskrivelse: Harpet grus 0-4 mm
Rap. Nr. R-25-2940A
Rekvirent: Kallerup Grusgrav : Staflon {Bering Mrk.:
eurofins
Dybde / Kote

Sted: Baldersbuen 16, Hedehusene.
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Lab. nr.: 2940A-1
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